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KUPPLUNGSSYSTEME

FÜR CRYOGENE MEDIEN









Zubehör für Schlauchkupplung LOX/LIN/LAR/LNG

Schlauchanschluss Messing 
DN 15, PN 40, IG G    1/2"RH
DN 25, PN 40, IG G       1"RH
DN 40, PN 40, IG G 1 1/2"RH
DN 65, PN 40, IG G 2 1/2"RH

Schlauchanschluss Edelstahl
DN 15, PN 40, IG G    1/2"RH
DN 40, PN 40, mit Anschweißende Ø48,3mm
DN 40, PN 40, IG G 1 1/2"RH
DN 65, PN 40, mit Anschweißende Ø88,9mm

Mutter aus Messing, Material CuZn 40,

Flansch aus Messing, Material CuZn 40,

LOX
DN 15, PN 40
DN 40, PN 40
DN 65, PN 40

LIN/LAR
V-Flansch DN 15, PN 40
V-Flansch DN 40, PN 40
V-Flansch DN 65, PN 40

LNG
DN 40, PN 40
DN 65, PN 40

LOX
V-Flansch DN 15, PN 40
V-Flansch DN 40, PN 40
V-Flansch DN 65, PN 40

LNG
V-Flansch DN 40, PN 40
V-Flansch DN 65, PN 40

Vulkan Schlauchkupplungen und Adapter System „Messer“ 
Für cryogene Medien (gasförmig und flüssig), wie Sauerstoff, Stickstoff, Distickstoffoxid, Argon, Methan, Ethen und deren Gemische

Drücke: 

Betriebstemperatur:

Kupplungsgewinde:

Material:

Kennzeichnung:

Druckprüfung:

Nenndruck PN 40, Prüfdruck PP 60 bar

73 K (- 200 °C) bis 353 K (+ 80° C) 

Schraubkupplung mit gasartspezifischem Trapezgewinde. Der Gewindedurchmesser der Mutter ist jeweils einen Millimeter 
größer gewählt, als das Bolzengewinde am Flanschteil. Die Gewinde-abstufung und 3 Längsnuten in der Mutter 
ermöglichen die einwandfreie Schraubfunktion auch bei starker Vereisung (Tieftemperatureinsatz)

Sondermessing - entweder CuZn35Mn2Al1Fe1-C DIN EN 1982-CC765S (2.0592) oder CuZn40, DIN EN 12420-CW509L-
H075/DIN EN 12163-CW509L-R340 (2.0360)

Bauteile mit dem mediumspezifischen Trapezgewinde (Kupplungsgewinde) sind mit Großbuchstaben für die Gasart 
markiert, N - Stickstoff, O - Sauerstoff, CH - Methan, N2O für Distickstoffoxid etc.

Der Prüfdruck für druckbeanspruchte Schlauchkupplungsbauteile beträgt 60 bar, egal für welchen Betriebsdruck unterhalb 
des Nenndrucks die Schlauchkupplung verwendet wird.

LIN/LAR
DN 15, PN 40
DN 40, PN 40
DN 65, PN 40

LOX
V-Flansch DN 40, PN 40
LNG
V-Flansch DN 40, PN 40

Flansch aus Edelstahl

LIN/LAR
V-Flansch DN 40, PN 40


